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BINALARDA ENERJi PERFORMANSI YONETMELIGI

BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak, Tanimlar ve Kisaltmalar

Amag

MADDE 1 - (Degisik:RG-1/4/2010-27539)

(1) Bu Yonetmeligin amaci, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarinin etkin ve verimli kullanilmasina,
enerji israfinin 6nlenmesine ve ¢evrenin korunmasina iliskin usul ve esaslar1 diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (Degisik:RG-1/4/2010-27539)

(1) Bu Yonetmelik mevcut ve yeni yapilacak binalarda;

a) Mimari tasarim, mekanik tesisat, aydinlatma, elektrik tesisati gibi binamin enerji kullanimini
ilgilendiren konularda bina projelerinin ve enerji kimlik belgesinin hazirlanmasina ve uygulanmasina iligkin
hesaplama metotlarina, standartlara, yontemlere ve asgari performans kriterlerine,

b) Enerji kimlik belgesi diizenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri i¢in yetkilendirmelere,

¢) Enerji ihtiyacinin, kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarindan karsilanmasina,

¢) Ulke genelindeki bina envanterinin olusturulmasia ve giincel tutulmasina, toplumdaki enerji kiiltiirii
ve verimlilik bilincinin gelistirilmesine yonelik egitim ve bilinglendirme faaliyetlerine,

d) Korunmasi gerekli kiiltiir varlifi olarak tescil edilen binalarda, enerji verimliliginin artirilmasina
yonelik 6nlemler ve uygulamalar ile ilgili, Kiiltiir ve Tabiat Varliklarin1 Koruma Kurulunun goriisiiniin alinarak
bu goriis dogrultusunda yapinin 6zelligini ve dis goriintiisiinii etkilemeyecek bigimde enerji verimliligini arttiric
uygulamalarin yapilmasina

iligkin is ve islemleri kapsar.

(2) Sanayi alanlarinda tiretim faaliyetleri yiiriitiilen binalar, planlanan kullanim stiresi iki yildan az olan
binalar, toplam kullanim alan1 50 m?’nin altinda olan binalar, seralar, atdlyeler ve miinferit olarak insa edilen ve
isitilmasina ve sogutulmasina gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahir, agil gibi binalar bu
Yonetmeligin kapsami digindadir.

Dayanak

MADDE 3 — (Degisik:RG-1/4/2010-27539)

(1) Bu Yonetmelik, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayili Enerji Verimliligi Kanununun 7 nci maddesinin
birinci fikrasinin (¢) ve (d) bentleri ile 13/12/1983 tarihli ve 180 sayil1 Bayindirlik ve Iskan Bakanliginin Teskilat
ve Gorevleri Hakkinda Kanun Hitkmiinde Kararnamenin 30/A numarali maddesine dayanilarak hazirlanmistir.

Tammlar ve kisaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Yonetmelikte gegen;

a) Aydinlatma enerji tiiketimi: Binanin aydinlatilmasi i¢in harcanan toplam enerjiyi,

b) Aydinlatma yiikii: Aydinlatma i¢in kullanilan toplam kurulu giicii,

¢) Bagimsiz boliim: Anagayrimenkuliin ayr1 ayri ve basli basina kullanilmaya elverisli olup, 2/7/1965
tarihli ve 634 sayili Kat Miilkiyeti Kanunu hiikiimlerine gére bagimsiz miilkiyete konu olan boliimlerini,

¢) Bakanlik: Bayindirlik ve iskan Bakanligin,

d) Bina: Kendi bagina kullanilabilen, {istii ortiilii olan insanlarin igine girebilecekleri ve insanlarin oturma,
calisma, eglenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan ve hayvanlarin ve egyalarin korunmasina
uygun yapiyl,

¢) Bina sahibi: Bina iizerinde miilkiyet hakkina sahip olan gergek veya tiizel kisiyi veya varsa intifa hakki
sahibini, eger her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edeni,

f) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Bina yoneticisi: Kat Miilkiyeti Kanununa gore atanmis veya secilmis
veya belirlenmis olan ve bina yonetimini saglayan kisiyi,

g) Bireysel 1sitma: Bagimsiz boliim igerisine yerlestirilen bir 1s1 liretim kaynagindan elde edilen 1sitma
enerjisi ile bagimsiz boliimiin 1sitilmasini,

&) Bolgesel 1sitma sistemi: Bir merkezden elde edilen 1sitma enerjisinin, mahalle ve daha biiyiik 6l¢ekteki
yerlesimlerde yer alan binalara dagitilmasini ve bagimsiz bdliimlerin 1sitilmasini saglayan sistemi,

h) Bolgesel sihhi sicak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sthhi sicak suyun bolge igerisindeki binalara
ve bagimsiz boliimlere dagitilmasi ve kullanilmasini saglayan sistemi,

1) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

i) Enerji kimlik belgesi: Asgari olarak binanin enerji ihtiyaci ve enerji tiiketim simiflandirmasi, yalitim
ozellikleri ve 1sitma ve/veya sogutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri iceren belgeyi,



j) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluglar: Yeni tasarlanan binalar
i¢in; binanin tasariminda goérev alan yetkili mimar ve miihendisleri, mevcut binalar igin enerji verimliligi
danigmanlik sirketlerini,

k) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

1) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

m) Enerji yoneticisi: Binalarda enerji yonetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji
yoneticisi sertifikasina sahip kisiyi,

n) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

0) Halojen lamba: Icinde halojen gaz bulunan tungsten halojen ve metal halojen olmak iizere iki gesidi
bulunan lambalari,

0) Hizmet amagli binalar: Kamu binalari, okullar, ibadethaneler, hastaneler, saglik merkezleri ve benzeri
amagclara tahsis edilmis binalari, siginma veya yasli veya ¢ocuklarin bakimi i¢in tahsis edilmis sosyal hizmet
binalar ve benzeri amaglar icin tahsis edilmis binalari, sinema ve tiyatro, toplanti salonlari, sergiler, miizeler,
kiitiiphaneler, kiiltiirel binalar ve sportif faaliyetlere tahsis edilen binalar ve benzeri amaglara tahsis edilmis
binalari,

p) Ist pompasi: Toprakta, havada ve suda diisiik sicaklikta mevcut olan enerjinin, 1sitma ve/veya sogutma
yapmak amaciyla bina igine iletilmesini saglayan diizenegi,

r) Ilgili idare: Yap1 ruhsati ve yapt kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip belediye ve miicavir alan
siirlar1 i¢indeki uygulamalar igin biyiiksehir belediyeleri ile diger belediyeleri, bu alanlar disinda kalan
alanlarda valilikler ile diger idareleri,

s) iklimlendirme sistemi: Ortam havasimnin, neminin, temizliginin ve sicakliginin bir arada kontrol edildigi
ve taze hava ihtiyacinin karsilandigi sistemi,

s) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Isletmeci kurulus: Mekanik ve elektrik sistemlerinin ¢alismasindan
sorumlu kurulusu,

t) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

u) Kaskad kazan sistemi: Birbirleri ile mekanik ve elektronik olarak haberlesmeli ¢aligsan, ihtiyaca gore
sirali devreye girerek yakit tasarrufu saglayan, kazan yedekleme sikintisinin olmadigi kazan sistemlerini,

i) Kazan: Yakitin yakilmasi sonucu agiga ¢ikan enerjinin 1s1 tasiyici akiskana aktarilmasini saglayan
basingli kaba,

v) Kojenerasyon: Is1 ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin ayni1 tesiste es zamanli olarak iiretimini,

y) Mekanik tesisat: Ingaat islerinde makine miihendisligi etkinlik alanina giren 1sitma, sogutma,
havalandirma, temiz ve pis su, sihhi sicak su ve yangin sondiirme sistemleri iglerinin timiind,

z) Merkezi 1sitma sistemi: Bir merkezden elde edilen 1sitma enerjisi ile birden fazla bagimsiz bolimiin
1sitilmasint saglayan sistemi,

aa) Merkezi sihhi sicak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sihhi sicak suyun binalara ve bagimsiz
bolimlere dagitilmasi ve kullanilmasini saglayan sistemi,

bb) Merkezi sogutma sistemi: Bir merkezden elde edilen sogutma enerjisi ile birden fazla bagimsiz
bolimiin sogutulmasini saglayan sistemi,

cc) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

¢¢) Mevcut bina: Bu Yoénetmeligin yiirlirliige girmesinden once yapi ruhsati alinip yapimi devam eden
veya yapimi tamamlanan binayi,

dd) Nihai enerji tiikketimi: Son kullanici tarafindan binasinda veya bagimsiz boliimiinde kati, sivi veya gaz
yakitlardan elde edilen enerjinin ve elektrik enerjisinin toplam tiiketimini,

ee) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

ff) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

gg) Ticari amagli binalar: Is merkezleri, ofis ve benzeri amaglara tahsis edilmis binalar ve eglence ve
aligveris merkezleri ve benzeri amaglara tahsis edilmis binalar ile otel, motel, pansiyon ve benzer amaglara tahsis
edilmis binalari,

g8) TSE: Tiirk Standardlar1 Enstitiisiinii,

hh) Yenilenebilir enerji: Hidrolik, riizgar, giines, jeotermal, biyokiitle, biyogaz, dalga, akint1 ve gel-git
gibi fosil olmayan enerji kaynaklarindan elde edilebilen enerjiyi,

11) Yullik enerji ihtiyact: Binanin 1sitma, sihhi sicak su, sogutma, elektrik ve aydinlatma sistemleri i¢in
birincil enerji cinsinden ortama bir y1l icerisinde verilmesi gereken 1s1 enerjisi miktarini,

i) Yillik 1sitma enerjisi ihtiyaci: Isitma sisteminden 1sitilan ortama bir yil igerisinde verilmesi gereken net
151 enerjisi miktarini,

jJ) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Yillik sihhi sicak su enerjisi ihtiyaci: Sicak su temini i¢in bir yil
icerisinde harcanan net 1s1 enerjisi miktarini,



kk) Yillik sogutma enerjisi ihtiyact: Sogutma sisteminin sogutulan ortamdan bir y1l igerisinde atmasi veya
¢ekmesi gereken net 1s1 enerjisi miktarini,

II) (Ek:RG-1/4/2010-27539) BEP-TR: Enerji kimlik belgelerinin diizenlenmesi i¢in kullanilan ve
Bakanlik internet adresinden erigim saglanan yazilim programini,

mm) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Binalarda enerji verimliligi: Binalarda yagsam standardi ve hizmet
kalitesinin diismesine sebebiyet vermeksizin enerji tiiketiminin azaltilmasini,

nn) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Birincil enerji tiikketimi: Son kullanici tarafindan binasinda veya bagimsiz
boliimiinde kati, sivi veya gaz yakitlardan elde edilen enerji ile tiiketilen elektrik enerjisinin iretilmesi ve
dagitilmas: safhalarinda tiiketilen enerjilerle birlikte toplam tiiketimlerini,

00) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Denetim yapacak kurum ve kuruluglar: Enerji kimlik belgesine gore
binanin enerji tilkketen ekipmanlarinin, ilgili raporlarda belirtilen periyotlarda ilgili standartlarda belirtilen ve
sistemin gerektirdigi periyodik kontrole, teste ve bakima tabi tutulup tutulmadiginin denetlenmesini yapacak
olan ve Bakanlik tarafindan yetkilendirilmis kurum veya kuruluslari,

60) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Genel aydmlatma: Bir hacmin tamaminda belirli kriterler kapsaminda,
aydinlatmada vurgu, yonlendirme ve farkli aydinlik seviyesine gerek olan kismi bdlge gibi 6zel ihtiyaglar
dikkate alinmaksizin talepleri karsilamak amaciyla yapilan aydinlatmayi,

pp) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Giivenlik aydinlatmasi: Gece sartlarinda bina ¢evresinin giivenlik a¢isindan
kontroliin ve gbzetimin daha kolay yapilmasini saglamak amaciyla yapilan ¢evre aydinlatmasini,

) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Kullanim alani: Binanin inga edilen ve kullanilabilen tiim bolimlerinin;
duvarlar, kolonlar, 1sikliklar, giris holleri, agik ¢ikmalar, hava bacalari, sagaklar, tesisat galerileri ve katlari, ticari
amagli olmayan ve binanin kendi ihtiyaci i¢in otopark olarak kullanilan boliim ve katlar, yangin merdivenleri,
asansorler, tabii zemin teraslari, kalorifer dairesi, komiirliikk, siginak, su deposu ve hidrofor dairesi ¢iktiktan
sonraki alani,

ss) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Onemli tadilat: Binada cephe, mekanik ve elektrik tesisati gibi enerji
tiiketimini etkileyen konularla ilgili toplam tadilat maliyetinin, binanin emlak vergisine esas degerinin % 25’ini
astig1 tadilatlari,

ss) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Yap1 ingaat alani: Isikliklar hari¢ olmak iizere, bodrum kat, asma kat ve ¢ati
arasinda yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapinin insa edilen biitiin katlarinin alanini

ifade eder.

IKINCi BOLUM
Ilkeler, Gorevler, Yetkiler ve Sorumluluklar

ilkeler

MADDE 5 - (1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Yeni bina tasariminda, mevcut binalarin proje degisikligi
gerektiren 6nemli tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat degisikliklerinde binanin 6zelliklerine gore bu
Yonetmelikte 6ngoriilen esaslar géz oniine alinir.

(2) Binanin mimari, mekanik ve elektrik projeleri, diger yasal diizenlemeler yaninda, enerji ekonomisi
bakimindan bu Yonetmelikte ongoriilen sartlara uygun degil ise, ilgili idare tarafindan yap1 ruhsati verilmez.

(3) Bu Yonetmelik esaslarina uygun projesine gore uygulama yapilmadiginin tespiti halinde, tesbit edilen
eksiklikler giderilinceye kadar binaya, ilgili idare tarafindan yapi kullanim izin belgesi verilmez.

(4) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Bu Yonetmelikte tanimlanmamis olan ve agiklik gereken hususlar
hakkinda, Ek-8a’da verilen Tirk Standartlarinin giincel halleri, bu standartlarin olmamasi halinde ise, Ek-8b’de
verilen Avrupa Standartlarinin giincel halleri esas alinir.

(5) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Bu Yonetmeligin uygulanmasinda proje, yapim, denetim ve diger
konularda tereddiide diisiilen hususlar hakkinda Bakanligin goriisii alinir.

(6) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Mevcut binalarin, dis cephe duvarlarinda 1s1 yalitimi, 1sitma sisteminde
kazan degisikligi, ferdi ve merkezi 1sitma sistemleri arasinda doniisim yapilmasi, merkezi sogutma sistemi
kurulmasi, kojenerasyon sistemi kurulmasi veya yenilenebilir enerji kaynaklarindan elektrik tiretilmesi ile ilgili
konularda tadilat yapilmasi halinde, bu Y6netmelik hiikiimleri dogrultusunda uygulama projesi hazirlanir ve yap1
kullanim izni veren ilgili idare tarafindan onaylanir ve uygulanmasi saglanir.

(7) (EK:RG-1/4/2010-27539) Bu Yonetmeligin uygulanmasinda, Avrupa Birligi mevzuatina uyum ile
birlikte bu uyum kapsaminda Avrupa Birligi iilkelerindeki binalarda asgari enerji performans: uygulamalarinin
bu Yonetmelige yansitilmasi dogrultusunda gerekli degisikliklerin yapilmasi esastir.

Gorev, yetki ve sorumluluk

MADDE 6 — (1) Bu Y6netmelik hiikiimlerinin uygulanmasindan;

a) Ilgili idareler,

b) Enerji kimlik belgesi diizenlemeye yetkili kuruluslar,

¢) Yatirimei kuruluglar,

¢) Bina sahipleri, bina yoneticileri veya enerji yoneticileri,



d) Isletmeci kuruluslar,

e) Isveren veya temsilcileri,

f) Tasarim ve uygulamada gorevli mimar ve miihendisler,

g) Uygulayicr yiikleniciler ve iireticiler,

g) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Binanin yapilmasinda, kullanilmasinda ve enerji kimlik belgesi
diizenlenmesinde gorev alan miisavir, danigman, proje kontrolii yapan gergek veya tiizel kisiler, enerji kimlik
belgesi diizenlemeye yetkili kuruluslar, denetleme kuruluslart ve isletme yetkilileri, gorevli, yetkili ve
sorumludur.

(2) Yonetmelik hiikiimlerine gore insa edilmemis binalardan;

a) Projenin eksik veya hatali olmasi veya standartlara uygun olmamasi halinde, proje miiellifleri; yapimin
eksik veya hatali olmasi veyahut standartlara uygun olmamasi halinde ise, varsa yapi denetim kurulusu ve
yiiklenici veya yapime1 firma, yetkileri oraninda sorumludur.

b) Sistemin uygun c¢aligmamasi isletmeden kaynaklantyor ise, bina sahibi, yoneticisi veya varsa enerji
yoneticisi veya isletmeci kurulus dogrudan sorumlu olur.

¢) Tlgili idareler, sorumlulugun takip, tespit ve gereginin yerine getirilmesi hususunda gorevli ve yetkilidir.

(3) Ilgili idareler ve enerji kimlik belgesi diizenlemeye yetkili kuruluslar, projelerin ve uygulamalarin bu
Yonetmelik hiikiimlerine uygun olup olmadigini denetler.

(4) Bu Yonetmelige uygun tasarim ve uygulamasi yapilmayan binalara yapi ruhsati veya yapi kullanim
izin belgesi verilmesi durumunda, ilgili idareler, enerji kimlik belgesi diizenlemeye yetkili kuruluslar ve varsa
yap1 denetim kuruluslari sorumlu olur.

UCUNCU BOLUM
Bina Enerji Performans1 Agisindan Mimari Proje Tasarimi ve

Mimari Uygulamalan

Bina enerji performansi a¢isindan mimari proje tasarimi

MADDE 7 - (1) Binalarin mimari tasariminda, imar ve ada/parsel durumu dikkate alinarak isitma,
sogutma, dogal havalandirma, aydinlatma ihtiyaci asgari seviyede tutulur, giines, nem ve riizgar etkisi de dikkate
alinarak, dogal 1sitma, sogutma, havalandirma ve aydinlatma imkanlarindan azami derecede yararlanilir.

(2) Mimari tasarimda dikkat edilmesi gereken hususlar asagida belirtilmistir.

a) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Binalarin ve i¢ mekéanlarin yonlendirilmesinde, giines, riizgir, nem,
yagmur, kar ve benzeri meteorolojik veriler dikkate alinarak olusturulan mimari ¢oéziimler araciligi ile
istenmeyen 1s1 kazang ve kayiplari asgari diizeyde tutulur.

b) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Bina igerisinde siirekli kullanilacak yasam alanlari, giines 1s1s1 ve 15181
ile dogal havalandirmadan en uygun derecede faydalanacak sekilde yerlestirilir.

c) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Mimari uygulama projesi ve sistem detaylarimin, 1s1 yalitim
projesindeki biitiin malzemeler ve nokta detaylari ile biitiinlikk saglamasi, 1s1 yalittiminda siirekliligi saglayacak
sekilde, ¢ati-duvar, duvar-pencere, duvar-taban ve taban-déseme-duvar bilesim detaylarini ihtiva etmesi gerekir.

¢) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Binanin yapilacagi yere iliskin olarak yenilenebilir enerji kaynak
kullanilmas1 imkanlarinin arastirtlmasi ile olusturulacak raporlar, mimari ¢dziimlerde 6ncelikle dikkate alinir.

Mimari uygulamalar

MADDE 8 - (1) Mevcut binalarin dis kabugu, binanin enerji performansini olumsuz etkileyecek sekilde
degistirilemez.

(2) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Is1 kaybeden diisey dis ylizeylerinin toplam alanmmin % 60’1 ve
tizerindeki oranlarda camlama yapilan binalarda pencere sisteminin 1sil gegirgenlik katsayisinin (Up) 2,1
W/m2K’den biiyiik olmayacak sekilde tasarimlanmasi ve diger 1s1 kaybeden boliimlerinin 1s1l gegirgenlik
katsayilarinin TS 825 Standardinda tavsiye edilen degerlerden % 25 daha kiiciikk olmasimin saglanmasi
durumunda, bu binalar TS 825 Standardina uygun olarak kabul edilir. S6z konusu binalar i¢in 1s1 yalitim projesi
ve hesaplamalar TS 825 Standardinda tanimlanan usul ve esaslara gore yapilir. Bu hesaplamalar icerisinde bu
fikrada belirtilen sartlarin yerine getirildiginin ayrica gésterilmesi gerekir. Ayrica, yaz aylaridaki istenmeyen
giines enerjisi kazanglari igin tasarim sirasinda tedbirler alinir.

(3) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(4) Yeni yapilacak binalar icin 1s1 yalitim raporu hazirlanmasinin gerektigi durumlarda ve mevcut binalara
yapilan uygulamalarda, i¢ ylizeyden dis yiizeye dogru olusturulan katmandaki yap1 ve 1s1 yalitim malzemeleri,
giydirme cam cephenin i¢ ylizeyindeki cama yapistirilan film tabakasinin 1s1l gecirgenlik katsayisi, giydirme cam
cepheli binanin bulundugu iklim bolgesindeki TS 825 standardinda tavsiye edilmis olan 1s1l gegirgenlik
katsayisindan biiyiik olamaz.

(5) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(6) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

DORDUNCU BOLUM



Is1 Yahitim Esaslari, Asgari Hava Sirkiilasyonu ve Sizdirmazhk

Bina 1s1 yalitimm esaslar:

MADDE 9 — (1) Binalarin 1s1 yalitim1 hesaplamalarinda asagida belirtilen hususlara uyulur.

a) Binamin Yillik Isitma Enerjisi Ihtiyacinin TS 825 standardinda belirtilen sinir degerden kiigiik olmasi
gerekir.

b) Bitigik nizam olarak yapilacak olan binalarin 1sitma enerjisi ihtiyact hesabi yapilirken, bitisik nizam
tarafinda kalan duvarlar da dis duvar gibi degerlendirilir.

(2) Binalarn dig havadan, topraktan veya diisiik i¢ hava sicakligina sahip ortamlardan ayiran yapi
bilesenlerinin ytizeyleri, TS 825 standardinda belirtilen asgari 1s1 yalitim sartlarina uygun sekilde yalitilir.

(3) Bina kabugunu olusturan, duvar, déseme, balkon, konsol, taban, tavan, c¢ati ve pencere/duvar
birlesimleri 1s1 kopriisii olusmayacak sekilde yalitilir. Mevcut binalarda 1s1 kopriilerinin 6nlenememesi
durumunda, 1s1y1 nakleden kaplama yiizeylerinde olusan 1s1 kopriileri sebebiyle gerceklesen 1s1 kayb1 hesab1 TS
EN ISO 10211-1, TS EN ISO 10211-2, TS EN ISO 14683 veya TS EN ISO 6946 standardina gore yapilir ve
yillik 1s1tma enerjisi ihtiyacinin hesaplanmasinda dikkate alinir.

(4) Belediye hudutlar1 ve miicavir alan smirlari disinda, kdy niifusuna kayitli ve kdyde siirekli oturanlarin,
koy yerlesik alanlart civarinda ve mezralarda 2 kata kadar olan ve toplam déseme alani 100 m2’den kiigiik (dis
havaya agik balkon, teras, merdiven, gegit, aydinlik ve benzeri yerler hari¢) yeni binalar ile bu alanlardaki;

a) Yap1 bilesenlerinin 1s1l gegirgenlik katsayilarmim, TS 825 standardinda belirtilen yap1 bilesenleri
degerlerine esit veya daha kii¢iik olmasi,

b) Toplam pencere alaninin, 1s1 kaybeden dis duvar alaninin %12’sine, esit veya daha kiigiik olmasi

hallerinde konstriiksiyonlarin ve ayrintilarin mimari projede gosterilmesi sartiyla, “is1 yalitim projesi”
yapilmas1 gerekmez. Bu durumda yukaridaki sartlarin saglandigini gosteren bir “1s1 yalitim raporu”
diizenlenmesi yeterlidir.

(5) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Binanin bagimsiz boliimleri arasindaki duvar, taban ve tavan gibi yap1
elemanlarinda, R direnci en az 0,80 m?K/W olacak sekilde yalitim uygulanir.

(6) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(7) Bu Yonetmelikte belirtilmeyen hususlarda TS 825 standardina uyulur.

(8) Yap1 ve yalitim malzemelerinin standarda uygunlugu;

a) Yapi1 ve yalitm malzemelerinin 1s1l iletkenlik hesap degerleri TS 825 Ek-E’de verilmis olup, 1s1 yalitim
projesi burada verilen degerlere gore hesaplanir. Bina yapiminda kullanmilacak yapi ve yalittim malzemeleri i¢in
8/9/2002 tarihli ve 24870 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan, Yapir Malzemeleri Yonetmeligi ¢ercevesinde,
Yapt ve Yalittm Malzemelerinin CE veya G uygunluk isareti ve uygunluk beyani veya belgesi almasi
zorunludur.

b) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Birinci fikra hiikiimleri ¢ercevesinde beyan edilen 1s1l iletkenlik hesap
degerlerinin TS 825 Ek-E’deki degerlerden daha kiigiik olmasi ve bu degerin hesaplamalarda kullanilmak
istenilmesi halinde, beyan edilen 1sil iletkenlik hesap degerlerinin hesaplamalarda kullanilabilmesi igin,
Bakanlikga bu amag i¢in 6zel olarak gorevlendirilmis bir kurulus tarafindan, malzemenin beyan edilen 1s1l
iletkenlik hesap degerlerinin belgelendirilmesi sarttir. Eger bu belgelendirme yapilmamis ise, hesaplamalarda,
s6z konusu malzemenin beyan edilen 1s1l iletkenlik hesap degeri yerine TS 825 Ek-E’deki degerleri alinir.
Gorevlendirilmis kurulusun ¢alisma usul ve esaslart Bakanlikga belirlenir.

Is1 yalitim projesi zorunlulugu

MADDE 10 — (1) Bu Yonetmelik hiikiimleri uyarinca TS 825 standardinda belirtilen hesap metoduna
gore, yetkili makina miihendisi tarafindan hazirlanan "1s1 yaliimi projesi" imara iligkin mevzuat geregince yapi
ruhsati verilmesi sathasinda tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir.

(2) Is1 yalitim projesinde;

a) Ist kayplari, 1s1 kazanclari, kazang/kayip orani, kazang¢ kullanim faktorii ve aylik ve yillik 1sitma
enerjisi ihtiyacinin biiyiikliiklerinin, TS 825 standardinda verilen “Binanmn Ozgiil Is1 Kayb1” ve “Yillik Isitma
Enerjisi Thtiyac1” gizelgelerindeki 6rneklerde oldugu gibi cizelgeler halinde verilmesi ve hesaplanan yillik 1sitma
enerjisi ihtiyacinin (Q), TS 825 standardinda verilen yillik 1sitma enerjisi (Q1) formiiliinden elde edilecek olan
siir degerden biiylik olmadiginin gosterilmesi,

b) Konutlar disinda farkli amagclarla kullanilan binalarda yapilacak hesaplamalarda, binadaki farkli
boliimler arasindaki sicaklik farki 4 °C’den daha fazla ise ve bu binada birden fazla boliim i¢in yillik 1sitma
enerjisi ihtiyaci hesab1 yapilacaksa, bu boliimlerin sinirlarinin sematik olarak ¢izilmesi, siirlarin dlgiileri ve
boliimlerin sicaklik degerleri iizerinde gosterilmesi,

¢) Binanin 1s1 kaybeden yiizeylerindeki dis duvar, tavan ve taban/désemelerde kullanilan malzemeler, bu
malzemelerin eleman i¢indeki siralanisi ve kalinliklari, duvar, tavan ve taban/doseme elemanlarinin alanlari ve
“U” degerlerinin belirtilmesi,



¢) Pencere sistemlerinde kullanilan cam ve gergevenin tipinin, biitlin ydnler igin ayr1 ayr1 pencere
alanlarinin ve “U” degerlerinin belirtilmesi,

d) Havalandirma tipinin belirtilmesi, mekanik havalandirma s6z konusu ise, hesaplamalar ve sonuglarinin
proje raporunda belirtilmesi,

e) Is1 yalitim projesinde, binanin 1s1 kaybeden yiizeylerinde olusabilecek yogusmanin TS 825 standardinda
belirtildigi sekilde tahkik edilmesi, gerekli ¢izim ve hesaplamalarin proje raporunda verilmesi,

f) Mevcut binalarin tamaminda veya bagimsiz bdliimlerinde yapilacak olan esasli tamir, tadil ve
eklemelerdeki uygulama yapilacak olan boliimler igin, TS 825 standardinda 1sitma derece giin bolgelerine gore
tanimlanmis tavsiye edilen 1s1l gegirgenlik katsayilarina esit veya daha kiigiik oldugunun gosterilmesi,

g) Mevcut binalarda yapilacak olan esasli tamir, tadil ve eklemelerde, uygulamanin yapilacag: yiizeylerde
olusabilecek yogusmanin TS 825 standardinda belirtildigi sekilde tahkik edilmesi, gerekli ¢izim ve
hesaplamalarin raporlanmasi

hususunda bilgiler bulunmalidir.

Mekanik tesisat yalitimi esaslari

MADDE 11 - (1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Binalarmn 1sitma, sogutma, havalandirma ve klima gibi
enerji kullanimini etkileyen tesisatlarinda kullanilan borular, kollektérler ve baglanti malzemeleri, vanalar,
havalandirma ve iklimlendirme kanallari, sithhi sicak su iireticileri ve depolama tniteleri, yakit depolart ve diger
mekanik tesisat ekipmanlari, 1s1 kopriisiine yol agmayacak sekilde ve yiizey sicakligi ile i¢ ortam sicakligi
arasinda 5°C’den fazla fark ve yiizeyde yogusma olmayacak sekilde yalitilir.

(2) Mekanik tesisat yalitim hesaplamalari ve uygulamalarinda asagida belirtilen hususlara uyulur.

a) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

b) Mekanik tesisatta meydana gelen 1s1 kayip ve kazanglart prEN ISO 12241:2008 standardina gore
hesaplanir.

) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

¢) Sartlandirilan mekanlarin igerisinde yer alan kanallar, 1s1l direnci 0,6 m2K/W’dan kii¢iikk olmayacak
sekilde yalitilir. Diger mekanlarda yer alan ve yalitilmasi gereken kanallarin 1s1l direnci 1,2 m2K/W’dan kiigiik
olmayacak sekilde yalitilir.

d) Mekanik tesisat boru ve klima kanali montajlari, borularin ve kanallarin birbirleri arasindaki mesafeler
ile tavan, taban ve duvarlar arasindaki mesafeleri, hesaplamalar1 yapilan yalitim kalinliklarinin uygulanmasina
engel olmayacak sekilde yapilir. Borularin ve klima kanallarinin askiya alinmalari ile kalict veya sabit mesnetle
desteklemelerinde 1s1 kayiplarinin ve 1s1 kdpriilerinin olugmasina izin verilmez.

(3) Soguk su ve sogutma tesisatlarindaki borular ve soguk akigkan tasiyan klima kanallari, 1s1 kazanglar
ve yogusma riskini 6nlemeye yonelik olarak iki ayr1 hesaplama yontemi sonucunda elde edilen en biiyiik kalinlik
degeri esas alinarak distan yalitilir. Yogusmanin ve korozyonun oOnlenebilmesi igin yapilan hesaplamalarda,
borunun ve kanalin yiizey sicakliginin, ¢ig noktas: sicakliginin altina diisgmemesini saglayan yalitim kalinlig
g6z0niinde bulundurulur. Soguk su ve sogutma tesisatlarindaki borular ve soguk akiskan tasiyan klima kanallar
acik gozenekli 1s1 yaliim malzemeleri kullanilmasi durumunda, yogusmanin engellenmesi i¢in distan buhar
kesici bir malzeme ile kaplanir.

(4) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(5) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(6) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

Asgari hava sirkiilasyonu ve sizdirmazhk

MADDE 12 — (Degisik:RG-1/4/2010-27539)

(1) Binalarda, derzler de dahil olmak fiizere, 1s1 gegisinin olabilecegi yiizeylerde, kesitlerde ve/veya
saftlarda siirekli hava gecirmeyecek sekilde sizdirmazlik saglayacak ve hava gegisine engel olacak uygun
malzemeler kullanilir. Binalarda i¢ hava kalitesini bozmayacak sekilde gerekli kontrollii temiz hava girisi
saglanir.

(2) Bina sizdirmazlik hesaplarinda bina kat sayisina bagl olarak; dis pencerelerden, balkon kapilarindan
ve ¢at1 pencerelerinden kaynaklanan sizintilar i¢in TS EN 12207 Standardinda verilen derz gegirgenlik degerleri
kullanilir. Mekanik havalandirma sistemi bulunan yalitimli binalarda, i¢ ve dis ortamlar arasinda 50 Pascal
basing farki icin hesaplarda kullanilacak hava degisim sayilart TS EN 13465 Standardindan alinir.

BESINCI BOLUM
Isitma ve Sogutma Sistemleri Tasarim ve Uygulama Esaslari

Isitma sistemleri tasarim esaslari

MADDE 13 — (1) Isitma sistemleri tasariminda kullanilacak olan 1sil gegirgenlik katsayilart 9 uncu
maddede belirtilen sartlara gore hesaplanarak belirlenir.

(2) Isitma sistemi tasarim hesaplar1 TS 2164 standardina gore yapilir.



(3) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Yeni binalarda; yap: ruhsatina esas olan toplam kullanim alanimin
2.000 m? ve iistiinde olmasi halinde merkezi 1s1tma sistemi yapilir.

(4) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Kullamm alan1 250 m? ve iistiinde olan bireysel 1sitma sistemine sahip
gaz yakit kullanilan binalarda bagimsiz boliimlerde veya miistakil binalarda; yogusmali tip 1sitic1 cihazlar veya
entegre ekonomizerli cihazlar kullanilir.

(5) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi 1sitma sistemi ile 1sitilan binalarin bagimsiz boliimlerindeki
hacimlerinde sicaklik kontrol ekipmanlar ile 1s1 merkezinde i¢ ve/veya dis hava sicakligina bagl kontrol
ekipmanlari kullanilir.

(6) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi 1sitma sistemli binalarin bagimsiz boliimlerinde sicaklik
kontrol ekipmanlarinin kullanilmast durumunda, 1sitma tesisatt pompa gruplar1 zamana, basinca veya akiskan
debisine gore degisken devirli segilir.

(7) Merkezi 1sitma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal 1s1 veya sicaklik kontrol cihazlar ile
1sinma maliyetlerinin 1s1 kullanim miktarina bagli olarak paylasimini saglayan sistemler kullanilir.

(8) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi 1sitma sistemine sahip binalardaki 1sitma sistemi bacasi kesit
alani ve ytiksekligi; atik gaz kiitlesi, atik gaz sicakligr ve gerekli atik gaz basincina gore TS 11389 EN 13384-1,
TS 11388 EN 13384-2 standartlarindaki metotlara uygun olarak hesaplanarak bulunur. Hermetik veya yar
hermetik dogalgazli cihazlarda, iiretici firma sistem sertifikasyonlarindaki degerler esas alinir.

(9) Merkezi 1sitma sistemine sahip binalardaki kazan verimleri; kati yakith kazanlarda %75°den, sivi ve
gaz yakith kazanlarda, Sanayi ve Ticaret Bakanligi’nca 5/6/2008 tarihli ve 26897 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Sivi ve Gaz Yakitli Yeni Sicak Su Kazanlarimin Verimlilik Gereklerine Dair Yonetmeligin 7 nci
maddesinde belirtilen 2 yildiz (**) verim sinifindan daha diisiik olamaz.

(10) Merkezi 1sitma sistemlerinin yerlesimleri TS 2192 standardina; gaz yakit kullanan sistemlerin
yerlesimi de TS 3818 standardina gére yapilir.

(11) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(12) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi 1sitma sistemlerinde kullanilacak sivi veya gaz yakith cebri
tiflemeli briilorlii yakma sistemlerinde;

a) S1v1 yakitl cebri iiflemeli briilorler kullanilmasi halinde;

1) 100 kW’a kadar 1sitma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde tek kademeli ancak hava emis damperi
servo motor kontrollii, iki kademeli veya oransal kontrollii,

2) 100 kW-1200 kW 1sitma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrolli,
1200 kW ve Ustii kapasiteye sahip sistemlerde sadece oransal kontrolli,

3) 3000 kW fistii sistemlerde baca gazi oksijen kontrol sistemine sahip

briilorler kullanilir.

b) Gaz yakitl cebri iiflemeli briilorler kullanilmasi halinde;

1) 100 kW’a kadar 1sitma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde tek kademeli ancak hava emis damperi
servo motor kontrollii, iki kademeli veya oransal kontrollii,

2) 100 kW-600 kW 1sitma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollii 600
kW ve iistii kapasiteye sahip sistemlerde sadece oransal kontrollii,

3) 3000 kW fdistii sistemlerde baca gazi oksijen kontrol sistemine sahip

briilorler kullanilir.

(13) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) 500 kW ve iistli kapasiteye sahip kazanlarin kullamldig: sistemlerde
su yumusatma veya sartlandirma veya her iki sistem birlikte kurulur.

(14) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(15) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

Isitma sistemleri uygulama esaslari

MADDE 14 - (1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Isitma merkezinde yakit tiiriine gore gerekli olan temiz
havanin saglanmasi ve egzost havasinin atilabilmesi igin gerekli havalandirmanin saglanmasi gerekir.

2) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Sivi, gaz ve kati yakitlh merkezi 1sitma sistemlerinde her isletme
doneminin baslangicinda ve yilda en az bir kez olmak iizere baca gazi analizi ve sistem bakimi yaptirilir. Sistem
performansini da ihtiva eden bir rapor hazirlanarak gerektiginde ilgili mercilere sunulmak iizere saklanir.

3) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi 1sitma sistemlerinde, baca gazi sicakliginin isletmeci veya
yoOnetici tarafindan izlenebilmesi i¢in kalibrasyonu yapilmis baca gazi termometresi kullanilir.

(2) Kazanlarda, biri isletme doneminin baslangicinda, digeri ortasinda olmak iizere yilda en az iki kez
baca gaz1 analizi, bir kez de sistem bakimi1 yaptirilir, sistem performansinin kontrolii yapilarak raporlanir.

(3) Kazanlarda, baca gazi sicakliginin igletmeci veya yonetici tarafindan izlenebilmesi i¢in kalibrasyonu
yapilmis baca gazi termometresi kullamilir. Baca gazi sicakligi, kazanlarin 9 uncu maddenin dokuzuncu
fikrasinda belirtilen, kazan verim siniflarinin altinda verimlerde ¢alismalarina sebep verecek degerden fazla
olamaz.



(4) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(5) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(6) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(7) Mevcut merkezi 1sitma sistemli binalarin bagimsiz bdliimlerinde sicaklik kontrol ekipmanlarinin
kullanilmas1 durumunda, 1sitma tesisati pompa gruplar1 zamana, basinca veya akigkan debisine gore degisken
devirli segilir.

(8) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Atik gaz ile 1s1 kaybr sinir degerleri, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayili
Resmi Gazete’de yayimlanan Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolii Y6netmeliginde belirtilen sinir
degerleri agsamaz.

(9) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Merkezi 1sitma sistemine sahip binalarda isitilan mahallerin i¢ ortam
sicaklig1 15°C’nin altina diismeyecek sekilde tedbir alinir.

Sogutma sistemleri tasarim esaslari

MADDE 15 - (1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Sogutma ihtiyact 250 kW’dan biiyiik olan konut dis1
binalarda merkezi sogutma sistemi tasarimlari yapilir.

(2) Sogutma sistemlerin tasariminda segilecek olan sogutucu akigkanlarin TS EN 378 serisi standardlarina
uygun olmasi gerekir.

(3) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(4) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

Sogutma sistemleri uygulama esaslari

MADDE 16 - (1) Sogutma sistemlerinin isletme karakteristliklerine ve enerji ekonomisine gore
ayarlarinin dogru yapilmasi gerekir.

(2) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(3) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(4) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

ALTINCI BOLUM
Havalandirma ve Iklimlendirme Sistemleri Tasarim ve Uygulama Esaslar

Havalandirma ve iklimlendirme sistemleri tasarim esaslari

MADDE 17 — (1) Havalandirma ve iklimlendirme sistemleri tasariminda TS 3419 ve ilgili Avrupa
Standartlarina uyulur.

(2) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Igerisinde insan bulunan ve 1sitma doneminde igeri iiflenen havanin
nemlendirilmesi 6ngériilmiis binalarda, iiflenen havanin mutlak nemini 1 kilogram kuru hava i¢in 10 gram veya
daha az diizeyde ayarlayabilen kalibrasyonu akredite edilmis bir kurulus tarafindan yapilmig kontrol cihazi
kullanilir.

(3) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(4) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Konut dig1 amagl kullanilan binalarda;

a) Bir mekanindaki 6zel mekanik havalandirma sistemi, mekanda insanlarin bulunmadigi zamanlarda
mekanin minumum i¢ hava kalitesini saglayacak sekilde otomatik sistem ile donatilir.

b) Iklimlendirme sistemlerinde oda sicaklig1 ayar diizenekleri kullanilir.

¢) Mahal bazinda degisken hava debisi kontrolii yapilan iklimlendirme sistemlerinde, sisteme bagl
fanlarin degisken debili olmasi saglanir.

(5) iklimlendirme sistemleri degisken insan yiikiine bagl olarak degisken hava debili ¢alisacak sekilde ig
hava kontrolii saglayacak mekanik tesisatla donatilir.

(6) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(7) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(8) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(9) Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(10) Yeni yapilacak binalarim 500 m3/h ve {lizeri hava debili havalandirma ve iklimlendirme sistemlerinde,
1s1 geri kazanim sistemlerinin tasarimlar1 yapilarak, yaz ve kis ¢alisma sartlarinda minimum %50 verimlilige
sahip olmasi, ilk yatirim ve igletme masraflari ile birlikte enerji ekonomisi goz Oniine alindiginda avantajli
olmast durumunda 1s1 geri kazanim sistemleri yapilmasi zorunludur. Bu sistemler gegis mevsimleri i¢in by-pass
diizenegine sahip olmalidir.

(11) Yeni yapilacak binalar i¢in onuncu fikrada belirtilen ¢aligmanin tasarim asamasinda rapor halinde
proje miiellifi tarafindan ilgili idarelere sunulmasi zorunludur.

(12) Binalardaki 1s1l konfor memnuniyetinin ve enerji performansinin arttirilmasi i¢in gerekli kriterler EN
7730 ve TS 2164 standarlarina gore belirlenir.

(13) Klima santrallerinin s1zinti, 1s1 kopriisii ve 1s1 transfer katsayisinin EN 1886 standardina uygun olmast
gerekir.

Havalandirma ve iklimlendirme sistemleri uygulama esaslari



MADDE 18 — (1) Havalandirma ve iklimlendirme sistemlerinin igletme ve bakiminda TS 5895°e uyulur.

(2) Havalandirma ve iklimlendirme sistemlerinin yerlesimlerinde TS 3420 ve ilgili Avrupa Standardlarina
uyulur.

(3) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(4) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(5) Hava kanallar1 sizint1 limitleri TS EN 1507 ve TS EN 12237’ye gore belirlenir ve raporlanir.

(6) Klima santrallerinde kullanilan filtre sistemleri {ireticisi tarafindan belirtilen siirelerde temizletilir veya
degistirilir ve bu durum raporlanir.

YEDINCi BOLUM
Sihhi Sicak Su Hazirlama ve Dagitim Sistemleri

Sihhi sicak su hazirlama ve dagitim sistemleri

MADDE 19 — (1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Binalarda sihhi sicak su sistemlerinin diizenlenmesi
hususunda TS EN 14336’ya uyulur.

(2) Sihhi sicak su sistemlerinin yillik enerji ihtiyacinin belirlenmesi i¢in gerekli hesaplamalar prEN
15316-3-1°de verildigi sekilde yapilir.

(3) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Yapi ruhsatina esas olan kullanim alan1 2000 m?’nin iizerindeki oteller,
hastaneler, yurtlar gibi konaklama amagli konut harici binalar ile spor merkezlerinde merkezi sihhi sicak su
sisteminin planlanmasi sarttir.

(4) Bagimsiz boliimlerde kullanilan bireysel sihhi sicak su hazirlama ekipmanlarmin TS EN 26
standardinda, merkezi sihhi sicak su hazirlama ekipmanlarmin da TS EN 89 standardinda belirtilen 1sil
performansa sahip olmasi gerekir.

(5) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi kullanim sihhi sicak su hazirlama amagh planlanan ve sicak
su depolanan sistemlerde, sihhi sicak suyun sicakligi 60°C ge¢cmeyecek tasarimlar yapilir. Ancak lejyonella
etkisi olmamasi i¢in depolanan sthhi sicak su sistemlerinde en az haftada 1 saat boyunca su sicakligi en az 60°C
sicaklikta tutulur.

(6) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(7) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(8) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi sihhi sicak su hazirlama sistemlerinde merkezi plakali esanjor
kullanilmasi durumunda, depolama sistemi olarak akiimiilasyon tanki kullanilir.

(9) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi sihhi sicak su sistemlerinde, duvar i¢inde kalan tesisat da
dahil olmak {iizere cihaz, depo ve dagitim hatlar1 yiizey sicakligi ortam sicakliginin 5°C iizerine ¢ikmayacak
sekilde yalitilir ve her y1l bina isletmecisi tarafindan kontrol ettirilerek raporlanir.

(10) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Sihhi sicak suyun 1s1 kapasitesi minimum kazan modiilasyon ¢aligma
alt sinirmin altinda kalmasi halinde yaz kullanimina yonelik ayri bir sicak su kazani tesis edilir.

(11) Konaklama amagl binalarda 1sitma sisteminde buhar kullaniyor ise, sicak su iiretiminde ani ¢abuk ve
kolay sicak su iireten sicak su depolama ihtiyact olmayan sistemler kullanir.

SEKIiZINCi BOLUM
Otomatik Kontrol

Otomatik kontrol

MADDE 20 - (1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Sivi ve gaz yakitli kazanlarda yanma kontrolii i¢in
otomatik kontrol sistemleri tesis edilir.

(2) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi 1sitma, iklimlendirme ve/veya sogutma sistemine sahip
binalar, her odanmn sicakligini ayri ayri diizenleyecek otomatik cihazlarla donatilir. Konut olarak kullanilan
binalar hari¢ olmak iizere binalarda, birbirinden ayr1 mekanlarin farkli i¢ sicakliklara ayarlanabilmesine imkan
saglayacak merkezi otomatik kontrol sistemi kurulur.

(3) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi 1sitma sistemine sahip konut olarak kullamilan binalarda
cihazlar, en az gidis suyu kontrolii ve dig hava kompanzasyonu yapacak otomatik kontrol sistemleri ile donatilir.

(4) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Merkezi iklimlendirme sistemi olan binalarda, ayarlanan degerleri
kontrol edecek otomatik kontrol sistemi bulunmasi sarttir. Ticari binalarda bu cihazlarin, ayar degerlerine
¢ekilmesinin yaninda zamana gore de kontrol edebilmesi gerekir.

(5) Konut olarak kullanilan binalar hari¢ olmak iizere binalarda, aydinlatma kontrolii zamana, giin 151ma
ve kullanima gore yapilir.

(6) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) 10.000 m*nin iizerinde olan ve merkezi 1sitma, sogutma,
iklimlendirme sistemi ve aydinlatma sistemleri birlikte bulunan binalarda bilgisayar kontrollii bina otomasyon
sistemi tesis edilir.

(7) Sihhi sicak su tesislerinde kullanilacak olan sirkiilasyon pompalari, otomatik caligmay1 saglayacak
ekipmanlarla donatilir.



(8) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Yeni yapilacak binalarda aydinlatma, 1sitma, sogutma ve sthhi sicak su
ihtiyact i¢in kullanilan enerjilerin ayr1 ayr Olgiilmesine imkan saglayacak tasarimlar yapilir ve buna uygun
Ol¢lim ve izleme sistemleri tesis edilir.

DOKUZUNCU BOLUM
Elektrik Tesisati ve Aydinlatma Sistemleri

Elektrik tesisat1 ve aydinlatma sistemleri

MADDE 21 - (1) Binanin toplam enerji tiiketimi igerisindeki aydinlatma enerjisi payinin
hesaplanmasinda EN 15193 standardinda verilen hesap yontemi kullanilir.

(2) Binalarda giin 15181ndan azami derecede faydalanmak ve gereksiz yapay aydinlatmadan kaginmak igin;

a) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Erisimi kolay el ile kontrol edilen anahtarlardan,

b) Giin 1g18indan faydalanma imkani olan yerlerde, giin 15181 ile baglantili foto elektrikli anahtarlar ile
telefon, kizil 6tesi, sonik ve ultrasonik kontrollii uzaktan kumandali anahtarlardan,

¢) Mahalde kimse olmadiginda mekanin bos oldugunu algilayabilen ve yapay aydinlatmayi kapatan
otomatik anahtar ve sistemlerden,

¢) Zaman ayarli anahtarlardan

biri veya bir kag1 kullanilir.

(3) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Calisma saatleri boyunca devamli aydinlatma gerektiren binalarda
zaman ayarli veya giin 15181 ile baglantili foto elektrikli anahtarlar kullanilir.

(4) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Binalarda kullanilan genel aydinlatma lambalarimin 6zellikleri EK-
2’de verilen tabloya gore olur.

(5) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Konut amagh kullanilan binalar digindaki diger binalarda, igerisinde
insan bulundugu zamanlarda dahi; idari personelin yetkisinde olan her tiirlii mahallin, aydinlatmanin ag¢ilmasina
ve kapatilmasina imkan veren bir cihaza sahip olmasi gerekir. Bu cihaz, sz konusu mekan igerisinde yer
almiyor ise, mekandaki aydinlatma durumunun kumanda noktasindan goriilmesine imkan vermesi gerekir.
Sportif amagli ve ¢gok amagli salonlar gibi farkli aydinlatma seviyelerinin s6z konusu oldugu, en az iki ve daha
¢ok farkli kullanim mahallerinin bulundugu binalarda, temel aydinlatma seviyesini yalnizca yetkili personelin
artirmasina imkan verecek bigimde tedbirler alinir.

(6) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Ayni mekan igerisinde, bir pencere bosluguna 5 metreden daha yakin
olan yapay aydinlatmali noktalarinin her birindeki toplam kurulu gii¢ 200 W’1 astiginda, bu noktalar diger
aydinlatma noktalarindan bagimsiz olarak kumanda edilir.

(7) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Dogal aydinlatma yeterli oldugunda, zaman ayarli veya insan
mevcudiyetini algilayan cihaz ile yapay aydinlatmanin otomatik olarak devreye girmemesi gerekir.

(8) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Binalarda elektrik enerjisinin verimli kullanilmasi amaciyla;

a) Ozel durumlar olmadikga akkor flamanli lambalarin kullanilmamasi, renk sicakliginin énemli olmadig
durumlarda A ve B sinifi elektronik balastli tiip bigcimli fluoresan, kompakt tip fluoresan veya sodyum buharlt
lambalarin tercih edilmesi,

b) Enerji titketimi yiiksek olan dekoratif aydinlatma gereglerinin genel aydinlatma amacli kullanilmamast,

¢) Calisma alanlarinda yeterli aydinlik seviyesini saglayacak armatiir se¢iminin ve dagiliminin yapilmasi,

¢) Yapilabilirligi uygun olan mekanlarda, hareket, 1s1 veya i1sik duyarli ekipmanlarin kullanilmasi,
ozellikle merdiven bosluklarinda ve ¢alisma ortamlarinda bulunan tuvalet, lavabo, koridor gibi mekanlarda
sensorlil lambalarin kullanilmasi ve gereksiz kullanimlarin 6niine gegilmesi,

d) Daha az sayida armatiir ve dolayisiyla daha az elektrik tiiketimiyle istenen aydinlik seviyelerine
ulagmay1 saglayacagi igin, agik renk mobilya ve duvar renkleri tercih edilmesi,

e) Armatiirlerin verimlerini ve odalardaki aydinlik seviyesini artirmak i¢in aydinlatma gereclerinin
periyodik olarak temizlenmesi

gerekir.

(9) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Konut harici binalarin aydinlatma enerjisi ihtiyac1 belirlenirken
binanin i¢ aydinlatma yiikiine ilaveten, giivenlik aydinlatmasi hari¢ olmak iizere, binanin dis aydinlatma yiikii de
dikkate alinir.

(10) (EK:RG-1/4/2010-27539) Farkli aydinlatma seviyelerinin s6z konusu oldugu mahallerin bulundugu
konut amacli kullanilan binalar disindaki binalarda, asgari aydinlatma seviyesini yalnizca yetkili personelin
artirmasina imkan verecek sistemler tesis edilir.

(11) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Binalarin elektrik tesisati, 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayili Resmi
Gazete’de yayimlanan Elektrik i¢ Tesisleri Yonetmeligine ve ilgili mevzuat hiikiimlerine gore projelendirilir ve
uygulanir.

(12) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Konut harici binalarin elektrik sistemlerinde; konu ile ilgili yonetmeliklere
uygun olarak merkezi ve/veya lokal diizeyde giic kompanzasyonu yapilir.

ONUNCU BOLUM



(Degisik boliim bashgi:RG-1/4/2010-27539)
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarinin Kullanimy, Is1 Pompasi ve Kojenerasyon Sistemleri

Yenilenebilir enerji kaynaklarinin, 1s1 pompasi, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon sistemlerinin
kullamim (Degisik bashk:RG-1/4/2010-27539)

MADDE 22 - (1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Yeni yapilacak olan ve yapi ruhsatina esas kullanim
alan1 yirmibin metrekarenin iizerinde olan binalarda 1sitma, sogutma, havalandirma, sihhi sicak su, elektrik ve
aydinlatma enerjisi ihtiyaglarinin tamamen veya kismen karsilanmasi amaciyla, yenilenebilir enerji kaynaklar
kullanimi, hava, toprak veya su kaynakli 1s1 pompasi, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon gibi sistem ¢oziimleri
tasarimcilar tarafindan projelendirme asamasinda analiz edilir. Bu uygulamalardan biri veya birkagi, Bakanlik
tarafindan yayimlanan birim fiyatlar esas alinmak suretiyle hesaplanan, binanin toplam maliyetinin en az yiizde
onuna karsilik gelecek sekilde yapilir.

(2) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(3) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(4) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(5) Giines enerjisi toplayicilart kullaniminda TS EN 12975-1 ve TS 3817’e uyulur.

(6) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(7) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

Kojenerasyon sistemleri

MADDE 23 — (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

ONBIRINCi BOLUM
(Degisik boliim bashgi:RG-1/4/2010-27539)
Isletme, Periyodik Bakim ve Denetim

Isletme ve periyodik bakim (Degisik bashk:RG-1/4/2010-27539)

MADDE 24 - (1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Binanin enerji kullanan sistemlerinin igletmecisi,
Bakanlik tarafindan belirlenecek usil ve esaslara gore ilgili meslek odalari tarafindan diizenlenecek olan
egitimlere katilarak belge alir.

(2) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Bu Yonetmelik kapsaminda binanin enerji performansim etkileyen
mimari, mekanik, elektrik ve aydinlatma gibi sistemlerin verimlilikleri ile ilgili konularda yapilmasi gerekli
bakimlar, testler ve bunlarin peryotlari, ilgili idare tarafindan onaylanmak iizere tasarim asamasinda hazirlanan
raporda tanimlanir. Bu testlerin zamaninda ve uygun sekilde yapilmasindan ve binanin tasarim asamasindaki
enerji performansinin altina inmeyecek sekilde isletilmesi igin gerekli bakim ve onarim ve tadilatlarin
yapilmasindan bina sahibi, yoneticisi, yonetim kurulu ve/veya enerji yoneticisi sorumludur.

(3) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Periyodik bakimlar kapsaminda gerekli tedbirlerin alinmasiyla sistem
veya ekipman verimlerinin tasarim degerinden daha diisiik bir degerde olmamasi saglanir.

(4) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Peryodik bakim ve testlere iliskin diger usil ve esaslar Bakanlik tarafindan
yiriirliige konulacak teblig ile belirlenir.

Denetim yapacak kurum ve kuruluslar

MADDE 24/A -) (Ek:RG-1/4/2010-27539)

(1) Bu Yonetmelik kapsaminda, binanin enerji tiiketen ekipmanlarinin, ilgili raporlarda belirtilen
periyodik bakimlarinin yapilmasi ile ilgili denetimler Bakanlik veya Bakanlik tarafindan yetkilendirilmis kurum
ve kuruluslar tarafindan yapilir.

(2) Denetim yapacak kurum ve kuruluslara bu Yoénetmeligin uygulamasi ile ilgili olarak Bakanlik¢a
tebligle belirlenen egitim kriterlerine gore egitim verilir.

(3) Denetim yapacak kurum ve kuruluslar, bu Yonetmelik kapsamindaki faaliyetleri bakimindan
Bakanliga karsit sorumludur. Bakanlik, bu kuruluslarin Yonetmelik kapsamindaki faaliyetlerini izler ve
gerektiginde denetler.

(4) Bu Yonetmeligin yiiriirlige girmesinden sonra yapi ruhsati alinan binalara yonelik olarak, yapi
kullanma izin belgesi verilmesinden sonra Bakanlik tarafindan yapilan veya yaptirilan denetimlerde enerji kimlik
belgesinin ger¢ege aykiri diizenlendiginin veya binanin enerji tiikketimi bakimidan diizenlenen belgeye uygun
olmadiginin tespit edilmesi halinde, bina, en ge¢ bir yil i¢inde projesine ve yap1 kullanma izin belgesi
verilmesine esas olan enerji kimlik belgesindeki 6zellikleri saglayacak hale getirilir. Bu konuda, binay1 insaa
eden veya ettiren gercek veya tiizel kisi sorumludur.

ONIKINCi BOLUM
(Degisik boliim bashgi:RG-1/4/2010-27539)
Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesinde Bulunmasi Gereken Bilgiler ve Enerji Kimlik
Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluslar
Enerji kimlik belgesi diizenlenmesi (Degisik bashk:RG-1/4/2010-27539)



MADDE 25 - (1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Enerji Kimlik Belgesi diizenlenirken Bakanlik
tarafindan teblig ile yayimlanan hesaplama yontemi kullanilir.

(2) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Enerji Kimlik Belgesi diizenleme tarihinden itibaren 10 yil siire ile
gecerlidir.

(3) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Enerji kimlik belgesi, EK-3’deki formatta ve muhtevatta diizenlenir.

(4) Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kurulus tarafindan hazirlamir ve ilgili
idarece onaylanir. Bu belge, yeni binalar igin yap1 kullanma izin belgesinin ayrilmaz bir pargasidir.

(5) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Enerji Kimlik Belgesi, yeni ve mevcut binalar i¢in 26 nc1 maddede
belirtilen bilgileri ihtiva edecek sekilde diizenlenir.

(6) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Enerji Kimlik Belgesinin bir niishast bina sahibi, yoneticisi, yonetim
kurulu ve/veya enerji yoneticisince muhafaza edilir, bir niishas1 da bina girisinde rahatlikla goriilebilecek bir
yerde asilt bulundurulur.

(7) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Enerji Kimlik Belgesi, binanin yillik birincil enerji ihtiyacinin
degismesine yonelik herhangi bir uygulama yapilmasi halinde, bu Yo6netmelige uygun olacak sekilde bir yil
i¢inde yenilenir.

(8) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Enerji Kimlik Belgesinin, binanin tamamu i¢in hazirlanmasi sarttir.
Ayrica, istege bagli olarak, kat miilkiyetini haiz her bir bagimsiz boliim veya farkli kullanim alanlari i¢in ayr1
ayr1 diizenlenebilir.

(9) Tiirk Silahli Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanligi ve bagh kuruluslari, Milli Istihbarat Teskilat:
Miistesarligi binalari ile miicavir alan disinda kalan ve toplam insaat alan1 1.000 m2’den az olan binalar i¢in
Enerji Kimlik Belgesi diizenlenmesi zorunlu degildir.

(10) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(11) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(12) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(13) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Enerji kimlik belgesi BEP-TR kullanilmak suretiyle diizenlenir. BEP-
TR’ye erigim yetkisi, enerji kimlik belgesi diizenlemeye yetkili kuruluglara verilir. Ancak, bu yetki, enerji kimlik
belgesi diizenlemeye yetkili kurulus adina, diizenlenen egitimlere katilmak suretiyle enerji kimlik belgesi
diizenlemek {izere Bakanlik tarafindan sertifikalandirilan gergek kisiler tarafindan kullanir. Bu kisilerin
¢aligmakta oldugu kuruluslardan ayrilmalari ve enerji kimlik belgesi diizenlemeye yetkili bir baska kurulusta
calismalar halinde, ayrica egitim ve sertifikalandirma programina katilmalarina gerek olmaksizin, ¢aligsmakta
oldugu kurulusun yazili istegi lizerine BEP-TR’ye erisim hakki taninir.

(14) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Enerji kimlik belgelerinin diizenlenmesinden, yetkili kurulusun ilgili
personeli ve yetkili kurulus adina kurulugun sahibi veya yoneticisi miiteselsilen sorumludur.

(15) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Binalar veya bagimsiz boliimlere iligkin alim, satim ve kiraya verme ile
ilgili is ve islemlerde enerji kimlik belgesi diizenlenmis olmasi sart1 aranir. Binanin veya bagimsiz bdliimiin
satilmas1 veya kiraya verilmesi safhasinda, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini aliciya veya kiraciya
Verir.

Enerji kimlik belgesinde bulunmasi gereken bilgiler

MADDE 26 — (1) Enerji Kimlik Belgesinde, binanin enerji ihtiyaci, yalitim &zellikleri, 1sitma ve/veya
sogutma sistemlerinin verimi/etkenligi ve binanin enerji titkketim siniflandirmasi ile ilgili bilgilerle birlikte;

a) Bina ile ilgili genel bilgiler,

b) Diizenleme ve diizenleyen bilgileri,

¢) Binanin kullanim alani (m2),

¢) Binanin kullanim amaci,

d) Binanin 1sitilmasi, sogutulmasi, iklimlendirmesi, havalandirmasi ve sthhi sicak su temini i¢in kullanilan
enerjinin miktart (kWh/y1l),

e) Tiiketilen her bir enerji tiiriine gore yillik birincil enerji miktart (kWh/y1l),

f) Binalarin kullanim alani bagina diisen yillik birincil enerji tiikketiminin, A ile G arasinda degisen bir
referans 6lgegine gore siniflandirilmasi,

2) Nihai enerji tiikketiminin olusturdugu sera gazlarinin kullanim alani bagina yillik miktar1 (kg CO,/m2-
yil),

§) Binalarin kullanim alani basina diisen yillik sera gazi saliminin, A ile G arasinda degisen bir referans
Olgegine gore smiflandiriimasi (kg COo/m2-y1l),

h) Binanin aydinlatma enerjisi tiikketim degeri,

1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Birincil enerji titkketimine gore, enerji sinifi,

i) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Nihai enerji tiiketimine gore, CO, salim1 sinifi

j) (EK:RG-1/4/2010-27539) Binanin yenilenebilir enerji kullanim orani

gosterilir.



Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluslar

MADDE 26/A — (Ek:RG-1/4/2010-27539)

(1) Bakanlik, Enerji Kimlik Belgesi diizenlemeye yetkili kuruluslarda gorevli olan miihendis ve
mimarlarin bu Yonetmeligin uygulamasi ile ilgili egitim ve egitim sonunda yapilacak sinav kriterlerini teblig ile
yayimlar. Egitimler, Bakanlik ile Elektrik Isleri Etiit idaresi Genel Miidiirliigiiniin yetkilendirdigi iiniversite,
meslek odalari ve ilgili kurum ve kuruluslarla yapilacak protokole gore bu kuruluslarca yapilir. Yapilan egitimler
sonunda Bakanlik tarafindan yapilacak veya yaptirilacak sinavda yiiz iizerinden en az yetmis puan alanlara enerji
kimlik belgesi diizenlemek iizere yetki belgesi verilir.

(2) Enerji kimlik belgesi diizenlemeye yetkili kuruluslarin, enerji kimlik belgesi diizenlemek {iizere
yetkilendirilmis personele sahip olmasi sarttir.

(3) Biinyesinde enerji kimlik belgesi diizenlemek iizere yetki belgesi almis olan ve meslek odalarindan
alinmig Serbest Miisavir Miihendis belgesine sahip olan miihendis veya mimar bulunduran tiizel kisiler, yeni
yapilacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kurulus sayilir.

(4) Biinyesinde enerji kimlik belgesi diizenlemek iizere yetki belgesi almig miihendis veya mimar
bulunduran Enerji Verimlilik Danigmanlik Sirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili
Kurulus sayilir.

(5) Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluglar, mesleki sorumluluk sigortasi yaptirir.

(6) Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluslar disindaki diger kurum ve kuruluslarca verilecek
olan Enerji Kimlik Belgesi ve ilgili raporlar gegersiz sayilir. Bu belge ve raporlar ilgili idarelerce onaylanmaz.

(7) Enerji kimlik belgesi diizenlemeye yetkili kuruluslarin bu belgelerin diizenlenmesi ile ilgili
faaliyetlerinin denetimi Bakanlik tarafindan yapilir veya yaptirilir. Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili
olanlarin yetkilerini kétiiye kullandiklarinin veya gercege aykiri belge diizenlediklerinin tespit edilmesi halinde,
durum, Bakanlik tarafindan Elektrik Isleri Etiit idaresi Genel Miidiirliigiine ve ilgili meslek odasina bildirilir ve
haklarinda yapilacak inceleme ve sorusturma sonuglanana kadar bunlarin enerji kimlik belgesi diizenleme
yetkileri askiya alinir. Bakanlik tarafindan yapilan bildirimler neticesinde, Serbest Miisavir ve Miithendis belgesi
veya Enerji Verimliligi Kanunu kapsaminda yetki belgeleri iptal edilenlerin veya belgeleri bir yil i¢inde ii¢ defa
askiya alinanlarin enerji kimlik belgesi diizenleme yetkileri, bir daha verilmemek {izere Bakanlik tarafindan iptal
edilir.

ONUCUNCU BOLUM
Yillik Enerji Thtiyaci

Yillik enerji ihtiyaci

MADDE 27 - (1) (Degisik:RG-1/4/2010-27539) Binanin 1sitma, sogutma, aydinlatma ve sthhi sicak su
konularindaki enerji ihtiyaglar1 oncelikli olmak iizere, yillik enerji ihtiyacinin hesaplanmasi ile ilgili usil ve
esaslar Bakanlik tarafindan Resmi Gazete’de yayimlanan teblig ile belirlenir.

(2) Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(3) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(4) (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

(5) (EK:RG-1/4/2010-27539) BEP-TR yontemine gore enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D
siifi ve daha fazla enerji tiikketimine ve CO, salimina sahip olamaz.

ONDORDUNCU BOLUM
Gegici ve Son Hiikiimler

Yiiriirliikten kaldirilan yonetmelik

MADDE 28 — (1) 9/10/2008 tarihli ve 27019 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Binalarda Is1 Yalitim
Yonetmeligi yiiriirliikten kaldirilmustir.

EK MADDE 1 - (Ek:RG-1/4/2010-27539)

(1) Bu Yonetmelik kapsaminda ihtiyag duyulan binanin sogutma enerjisi ve aydinlatma enerjisi ihtiyact
hesabu ile ilgili standartlar, TSE tarafindan ¢ikarilir

Standardlarin belirlenmesi

GECICi MADDE 1 — (Miilga:RG-1/4/2010-27539)

Tebliglerin ¢ikarilmasi

GECICi MADDE 2 — (Degisik:RG-1/4/2010-27539)

(1) Bu Yonetmelik kapsaminda ihtiya¢ duyulan enerji performansi hesaplama yontemleri ile ilgili
konulardaki tebligler, Bakanlik tarafindan, 1/7/2010 tarihine kadar ¢ikartilir.

Mevcut binalara enerji kimlik belgesi verilmesi (Degisik bashk:RG-1/4/2010-27539)

GECICi MADDE 3 — (1) Mevcut binalar ve insaati devam edip heniiz yap1 kullamm izni almamis
binalar i¢cin Enerji Verimliligi Kanununun yayimi tarihinden itibaren on yil icinde Enerji Kimlik Belgesi
diizenlenir.



Enerji Kimlik Belgesi Verilmesi

GECICIi MADDE 4 — (Ek:RG-1/4/2010-27539)

(1) Bu Yonetmeligin 25 inci maddesi 1/7/2010 tarihine kadar uygulanmaz.
Yiiriirlik

MADDE 29 — (1) Bu Yo6netmelik yayimlandigi tarihten bir yil sonra yiiriirliige girer.

Yiiriitme
MADDE 30 - (1) Bu Yénetmelik hiikiimlerini Bayimndirlik ve iskan Bakam yiiriitiir.

Ekleri icin tiklayiniz

Yonetmeligin Yayimlandigi Resmi Gazete’nin

Tarihi Sayis1
5/12/2008 27075
Yonetmelikte Degisiklik Yapan Mevzuatin Yayimlandigi Resmi Gazete’nin
Tarihi Sayis1
L 1/4/2010 27539
2.
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